
Stations hydrométriques de St Chéron et de St-Cyr-sous-Dourdan 

 

 
Saint Chéron https://meteo-npdc.fr/hydro/F461000102

Année

Débit 

moyen 

(m³/s)

Débit max 

(m³/s)

Débit min 

(m³/s)

Hauteur 

moyenne 

(m)

Hauteur 

max (m)

Hauteur 

min (m)

2026 0,312 1,90 0,104 0,147 * 0,39 0,084

2025 0,330 2,25 0,137 0,153 * 0,42 0,091

2024 0,406 15,00 0,114 0,177 * 1,06 0,107 Moyenne 0,30 m3/s

2023 - - 0,106 0,126 * 0,36 0,079 max 2024 15,00 m3/s 50 fois la moy.

2022 - - 0,100 0,127 * 0,45 0,078 seuil crise 0,11 m3/s

2021 - 1,93 0,116 0,145 * 0,41 0,092 fin Juil. 2026 0,11 m3/s

2020 0,260 1,74 0,085 0,136 * 0,39 0,081

2019 - 1,80 0,072 0,139 * 0,46 0,086

2018 - 1,56 0,108 0,156 * 0,37 0,088

2017 0,252 1,73 0,089 0,141 * 0,39 0,085

2016 0,302 4,23 0,075 0,146 * 0,60 0,088

2015 0,228 1,08 0,102 0,127 * 0,31 0,080

2014 0,277 2,03 0,091 0,143 * 0,42 0,095

2013 0,294 3,15 0,081 0,151 * 0,52 0,092

2012 0,240 1,16 0,102 0,136 * 0,31 0,088

Seuil crise

0,29 3,04 0,10 0,11

Saint Cyr https://meteo-npdc.fr/hydro/F462000101

Année

Débit 

moyen 

(m³/s)

Débit max 

(m³/s)

Débit min 

(m³/s)

Hauteur 

moyenne 

(m)

Hauteur Hauteur

2026 0,627 7,04 0,109 0,227 * 1,36 0,053

2025 0,694 8,31 0,046 0,235 * 1,49 0,090

2024 1,006 28,37 0,138 0,304 * 1,93 0,074 Moyenne 0,60 m3/s

2023 - - 0,068 0,161 * 1,20 0,033 max 2024 28,37 m3/s 47 fois la moy.

2022 - - 0,104 0,155 * 1,41 0,033 seuil crise 0,15 m3/s

2021 - 5,84 0,111 0,197 * 0,99 0,068 fin Juil. 2026 0,14 m3/s

2020 0,578 7,95 0,100 0,177 * 1,25 0,033

2019 - 13,02 0,118 0,178 * 1,64 0,050

2018 - 15,38 0,089 0,258 * 1,77 0,065

2017 0,477 5,82 0,084 0,170 * 1,08 0,049

2016 0,668 14,65 0,119 0,208 * 1,82 0,078

2015 0,529 3,65 0,100 0,174 * 0,75 0,040

2014 0,564 3,92 0,090 0,193 * 0,79 0,084

2013 0,666 9,58 0,072 0,226 * 1,48 0,069

2012 0,461 6,07 0,126 0,166 * 1,12 0,045

Seuil crise

0,58 9,50 0,09 0,15

L'Orge

La Rémarde


